
広域かつ詳細画像、暗所でもクリアに！
目視点検イノベーション

最先端のイメージングテクノロジー
１億画素カメラを活用した調査サービス



撮影距離≒3km

撮影距離≒300m

デンマーク コペンハーゲンの街並み



小田原城 天守上部
(240mmレンズ,撮影距離
約70m)

鯱の意匠の細部を明瞭に描写

鯱に這わせた避雷導線の取付
状況も詳しく確認可能

小田原城全景
(55mmレンズ,撮影距離約60M)

石垣の表情をしっかりと表現 瓦の意匠も明瞭に表現



拡大

首都高速の高架下
光が回り込まない状態
(80mmレンズ,約15M)

専用ソフトウェアで
シャドウを上げクリア
な画像に編集

ボルト・ナットの緩みの有無や
パイプの規格まで確認可能

各部の錆(腐食)の状態も明瞭に再現



最新テクノロジー １億画素とは？
解像度の比較 センサーサイズ比較

800万画
素

圧倒的な12Kの解像度 × ダイナミックで豊かな色表現
高解像と高品質の掛け算による映像表現が

これまでの目視点検の概念を覆します！

35mmセンサー
24 × 36mm

1億画素 41 × 54mm (2.6倍)12K
1億画素 (11,608 × 8,708)

高品質 (High Quality)
画質は「画素数」と「質」の掛け算。
高画素のみでは十分な「質」は得られない。
本カメラシステムはセンサーサイズが非常に大きく、
1画素あたりの受光量が多く「質」が高い。
更に、暗所から明所まで環境を選ばず、低ノイズ、ダ
イナミック、そして豊な映像表現を可能にします。

高解像12K (High-Resolution)
高解像度映像の代名詞 ４K。
本カメラシステムは4Kの次世代の規格８Kを超える12K
の超々高解像度。
桁違いの情報量が異次元の映像表現を可能にします。
更に、色や明るさの濃淡を示す色諧調が非常に豊かで
自然な質感をあますところなく表現します。

×



広範囲かつ詳細情報

暗所での撮影

明るさ・影等の調整幅

特 徴
• 足場（ゴンドラ、高所作業車、仮設等）省力化/コスト減
• 撮影枚数の減少による管理省力化
• 現場での見逃し防止
• 離れた位置からの撮影による安全性向上

• 影部分の見逃し防止
• 暗い現場での活用

• 撮影条件によらず最適な画像データの取得が可能

効 果

あらゆる場所での活用可能性
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の特徴



距離別のひび割れ幅の判別能力

５ｍ(2F相当):0.05mm判別可能 20ｍ(6F相当):0.1mm判別可能

30ｍ(10F相当):0.1mm判別可能10ｍ(4F相当):0.1mm判別可能



ナットのマーキングが確認可能

≒ 30m

ひび割れ認識可
（被写界深度の影響なし）

≒ 70m

ひび割れと認識可

≒ 60m

撮影距離



≒ 60m（橋梁の床版 見上げ撮影）

従来機では、ひび割れと誤認する恐れがある。
1億画素カメラなら型枠模様の確認が可能

鋼材表面の薄錆(点錆)及びボルトの本数も明瞭に
判断可能

チョークによるマーキングが確認可能。
亜鉛メッキ特有の斑模様も明瞭

床版をワンショットで撮影してもラックの
チョークによるマーキングが確認可能

撮影距離



全体をワンショットで明瞭に判断可能。コンク
リートの地肌の状態も詳しく観察可能

≒ 20m （コンクリート打ち放し貯水池 全景ワンショット一発撮り）

画面奥のひび割れも判断可能

手前のフェンスはもちろん、フェンス奥のシーリ
ングのひび割れまでも判断可能

薄塗りモルタルによる躯体の補修跡も画像から
確認可能

撮影距離

ワンショット映像から
得られるこれまでにない
圧倒的な情報量



日陰や逆光の場合、写真は暗くて調査困難。 専用ソフトで明瞭にすることが可能

拡大し、外装材の汚れの状況が観察可能

鉄部の薄錆が確認可能

照明器具落下防止コードの有無や
コードの掛かり具合まで確認可能

撮影距離 ≒ 30m



イメージングテクノロ
ジーのノウハウ

構造物調査のプロ集団

ワンストップサービス

• プロカメラマンでも撮影が難しい超高解像度の撮影技術と画像
処理ノウハウが豊富

• SFMモデリング、ドローン、３Dスキャナ、VR等、イメージン
グテクノロジーの組み合わせが可能

• 建築・土木構造物調査のプロが多数（社員数約400人）在籍
• 構造物調査/診断、構造設計、非破壊検査等、創業以来半世紀に
及ぶノウハウを蓄積

• 計画策定、撮影、解析/活用、高品質な報告書をワンストップで
提供

最新のテクノロジーと経験豊富な現場力で、計画から報告書まで
高品質なサービスをワンストップで提供します。
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一級建築士事務所 建設コンサルタント
CIW-A種認定・東京都指定検査機関
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